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Gas boiling pan indirect heating
Marmite ronde a gaz chauffe indirect
Gas-Kochkessel indirekt beheizt

Gas boiling pan direct heating
Marmite ronde & gaz chauffe direct
Gas-Kochkessel direkt beheizt

Electric boiling pan indirect heating
~ Marmite ronde electrique chauffe indirect
~ Elektro-Kochkessel indirekt beheizt
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Gas boiling pan direct heating
Marmite ronde a gaz chauffe direct
Gas-Kochkessel direkt beheizt

Gas boiling pan indirect heating
Marmite ronde & gaz chauffe indirect
Gas-Kochkessel indirekt beheizt

Electric boiling pan indirect heating
Marmite ronde electrique chauffe indirect
Elektro-Kochkessel indirekt beheizt

Calibrated safety valve set to 0.5
bar with pressure gauge, for
indirect heating of pots.

Valve de sécurité étalonnée a 0,5
bar avec manométre pour marmites
a double enveloppe.

Sicherheitsventil, auf 0,5 bar

eingestellt, mit Manometer, flir
direkt beheizte Kochkessel.

Detail of drawn area for liquid collection
and another connecting impression at
the discharge.

Plan embouti pour la contention
des liguides et empreinte supplémentaire
pour le raccordement a la décharge.

Gezogene Spezialplatte flr die
Fliissigkeitsaufnahme, mit zusatzlicher
Ablauf-Anschlussmulde

Chromium-plated brass drain
cock and removable filter.

Robinet de vidange en laiton
chromé et filtre amovible.

Ablaufhahn aus verchromtem
Messing und herausnehmbarer
Filter.

Projecting Enbloc and Top
Pots

The enbloc range consists of 6 models: 4 with
gas heating, 2 with electrical heating.
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Marmites Monobloc et
Tops Suspendus

La gamme monobloc comprend 6 madéles : 4
au gaz, 2 électrique.

The top range, like the enbloc, consists of 6
models and allows to place the equipment on
projecting supports.

La gamme top comprend 6 modéles et permet
de monter les appareils sur des supports
suspendus.

The working area is in AISI 304 18/10 stainless
steel, mm. 1.5 in thickness, with drawing for
liquid collection and another impression for
collecting and discharging.

Front accessibility for any technical
intervention.

La table de travail est en acier Inox AIST 304
18/10, épaisseur 1,5 mm étanche avec bords
anti-ruissellement et vidange.

Accessibilité frontale pour toute réparation
technigue.

Very thick stainless steel framework (1,5 mm),
with stainless steel sides and bedplate,
mounted on stainless steel levelling feet greatly
adjustable in height (150 -200 mm).

Structure portante en acier Inox de grande
épaisseur, avec panneaux et socle en acier Inox,
montée sur des pieds en acier permettant un
réglage en hauteur de 150 a 200 mm.

Set up for “head to head” area fixing

Prédisposition pour la fixation des tables * téte
a tete .

Set up at the rear for the passage of feeding
pipes (gas, water, electric cables) between
machines placed alongside.

Stack grates in porcelainised cast iron.

Tous les modeles sont prévus pour accueillir
les conduites d’alimentation (gaz, eau) et les
fils électriques pour installation cdte a cote.

Grille dosseret en alliage de fonte porcelainé.

Adjusting knobs in athermic material.

Specifications:

Manettes de réglage en matériau athermique.

Caractéristiques techniques:

AISI 304 18/10 stainless steel tub, with AIS]
316 stainless steel bottom,
Chromium-plated brass drain cock and
removable filter.

AISI 304 18/10 stainless steel cover and
handles, balanced with adjustable hinges.
Hot and cold water charging cock with
articulated distributor placed on the working
surface.

Indirect heating specifications: AISI 304
18/10 stainless steel air casing.

Water charging cock of the air casing with
automatic level control,

Calibrated safety valve set to 0.5 bar with
pressure gauge, depression valve and weight
valve.

Gas heating: Stainless steel tubular burners
with self-stabilised flame, controlled by means
of a brass pressed cock provided with safety
valve and thermocouple.

Automatic starting with pilot burner and
piezoelectric device.

Hinged lower door for an easy inspection of
the operation.

Piezoelectric start up of the pilot burner.
Electrical heating: Immersion resistances
controlled by a 4-position switch.

Pressure switch for the automatic control of
the steam in the air casing.

Pilot lights for controlling the operation.
Safety thermostat on the resistances in order
to detect the lack of water.

Accessories on request:

* Handrail
+» Colander baskets

Cuve en acier Inox AISI 304 18/ 10, avec fond
en acier Inox AISI 316,

Robinet de vidange en laiton chromé et filtre
amovible,

Couvercle et poignées en acier Inox AISI 304
18/10 a fermeture progressive,

Robinet de remplissage eau chaude et froide
avec distributeur articulant monté sur la table
de travail.

Caractéristiques technigues marmites a
double enveloppe: Double enveloppe en acier
Inox AISI 304 18/10.

Robinet de remplissage eau double enveloppe
avec contréle automatigue du niveau.
Valve de sécurité étalonnée a 0,5 bar avec
manometre et soupapes de sirete.
Fonctionnement gaz : Brileurs tubulaires en
acier Inox a flamme stabilisée commandés par
un robinet en laiton étampé équipé d'une valve
de sécurité et d'un thermocouple.

Allumage automatique avec brileur pilote et
dispositif piézo-électrigue.

Porte inférieure sur charniére pour faciliter le
controle du fonctionnement.

Allumage piézo-électrique du bruleur pilote.
Fonctionnement electrique: Résistances a
immersion commandées par un commutateur
4 positions.

Pressostat pour le controle automatique de la
vapeur dans la double enveloppe.

Témoins lumineux pour le controle du
fonctionnement.

Thermaostat de sécurité sur les résistances pour
relever l'absence d'eau.

Accessoires en dotation:

* Main-couranie
* Paniers
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