LA LLL LA LLULLULLR R LLL
Aasrasibbibih bbb ibidt b llE

TELITENRRANEEIEEERERRRE




General characteristics: @ external structure in stainless steel @ work top in padded stainless steel Aisi 304 with 18/10 e
ergonomic control knobs in heat-resistant material @ side panels with profile to cover fitting edge and align and join more than
one unit ® upper chimney in stainless steel Aisi 304.

Electric plates: @ rapid heating electric plates in cast iron e safety device to stop overheating @ seven heat positions to guarantee
most correct temperature setting e each plate Is equipped with a light to show it is on.

Electric oven: ® multi-function oven with grill e internal lighting e door with double glazed tempered glass e adjustable
oven thermostat 0-250°C @ oven compartment in anti-acid ceramic painted steel sheet.

Allgemeine Konstruktionsmerkmale: ® Auflenstruktur aus rostfreiem Stahl @ Tiefgezogene Arbeitsplatte aus rostfrei
steel Aist 304 with 18/ 10 @ Ergonomische Bedienungs-Drehschalter aus athermischem Material ® Seitenkanten mit Profil fiir
die Aufnahme der Verbindungsabdeckung, welches die Ausrichtung und Verbindung mehrerer Gerdite @ Oberer Kamin aus
ros(freiem Stahl AISI 304.
Elektrokochplatten: e Elektrokochplatten aus schnellheizendem Gusseisen @ Sicherheitsvorrichtung gegen mogliche
U'berhﬂzugﬂ o 7-stelliger Schalter filr eine optimale Temperatureinstellung e Zu jeder Platte gehort eine Kontrolleuchte,
die deren

lektrobaci

trieb L
tifunktionsbackafen mit Grill ® Innenbeleuchtung e Tiir mit doppeltem gehdrtetem Glas e Von 0-
lech.

en: o ilﬁut
250°C eins r Backofenthermostat @ Garraum aus sédurefest emailliertem B

Caracteristicas.generales: @ estructura exterior de acero inoxidable ® mesa de trabajo empotrada de acero inoxidable

304- 8/10 @ pomos de mando de material atérmico ergonomico e bordes laterales con un perfil para alojar una cubre

unta que ]p:gmite la alineacién y la unién de varios aparatos e chimenea superior de acero inoxidable AISI 304.
chas eléctricas: @ planchas electricas de fundicion de calentamiento répido e dispositivo de seguridad contra posibles

sobrecalentamientos e conmutador de siete posiciones para una éptima regulacion de la temperatura e cada plancha

consta de una lampara lestigo indicar el funcionamient.

Horno eléctrico : @ horno de funciones multiples con grill e filuminacion interior ® puerta con doble cristal tem{:@ado L

termostato del horno regulable 0-250°C '@ camara del horno de chapa esmaltada porcelanada antiacido.

Dimensions ext. | Dimens.oven | Dimens.cupboard| Plate Plate Power | Power | Power tot.
WxDxH Abmessungen| Abmessungen Platte | Platte | Leistu t-

Mod Ausennmasse backofen schrank Plancha|Plancha|Potencia|Potencia| leistun

> BxTxH Medidas Medidas armario ove grill elec. | Potencia fot.
Medidas ext.LxPxA] horno backolen | el.
1.5 26 | “homo | g elect.
mm mm mim kW kW kW kW kW
EAF6 | 400x600x850/1040 | 42x42x31,5 o 2 2 2.2 1.8 10,4

General characteristics: ® external structure in stainless steel ® work top in padded stainless steel Aisi 304 with 18/10 e
ergonomic control knobs in heat-resistant material ® side panels with profile to cover fitting edge and align and join more than
one unit ® upper chimney in stainless steel Aisi 304,

Electric plates: @ rapid heating electric plates in cast iron e safety device to stop overheating @ seven heat positions to guarantee
most correct temperature setting e each plate is equipped with a light to show it is on.

Electric oven: ® multi-function oven with grill e internal lighting @ door with double glazed tempered glass e adjustable
oven thermostat 0-250°C @ oven compartment in anti-acid ceramic painted steel sheet.

Allgemeine Konstrukti kmale: ® Auflenstruktur aus rostfreiem Stahl @ Tiefgezogene Arbeitsplatte aus rostfreiem
steel Aisi 304 with 18/ 10 e Ergonomische ienungs-Drehschalter aus athermischern Material @ Seitenkanten mit Profil ftir
die Auﬁahsmgh t.iler g}?rbdﬁdungsabdeckung, welches die Ausrichtung und Verbindung mehrerer Gerdte @ Oberer Kamin aus
rostfreiem Stahl AISI 304.

Elektrokochplatten: e Elektrokochplatten aus schnellheizendem Gusseisen e Sicherheitsvorrichtung gegen mogliche
Uberhitzungen e 7-stelliger Schalter flir eine optimale Temperatureinstellung e Zu jeder Platte gehort eine Kontrolleuchte,
die deren Betrieb anzeigt.

Elektrobackofen: ® Multifunktionsbackofen mit Grill e Innenbeleuchtung e Tiir mit doppeltemn gehartetem Glas ® Von 0-
250°C einste r Backofenthermostat @ Garraum aus sdurefest emailliertem Blech.

Caracteristicas generales: e estructura exterior de acero inoxidable ® mesa de trabajo empotrada de acero inoxidable
304- 8/10 e pomos de mando de material atérmico ergonémico @ bordes laterales con un perfil para alojar una cubre
junta queﬁrml{e la alineacién y la unién de varios aparatos @ chimenea superior de acero inoxidable AISI 304.
Planchas eléctricas: e planchas eléctricas de fundicion de calentamiento rapido e dispositivo de seguridad contra
sobrecalentamientos @ conmutador de siete posiciones para una optima regulacién de la temperatura e cada plancha
consta de una lampara testigo indicar el funcionamient.

Horno eléctrico : @ horno de funciones multiples con grill @ liluminacion interior ® puerta con doble cristal tem?lado °
termostato del horno regulable 0-250°C e camara del horno de chapa esmaltada porcelanada antiacido.

Dimensions ext. | Dimens.oven |Dimens.cupboard| Plate | Plate Power | Power | Power tot.
WxDxH Abmessungen| Abmessungen | Platte | Platte Lﬂﬂm"ﬁ i-
Mod Ausennmasse backofen sC Plancha| Plancha|Potencia|Potencia|  Jeistun
: Medidas Medidas armario forno llel. | Potencia tot.
Medidas ext.LxPxA horno forno ﬁu el
1.5 2.6 forno 1l el.
mm mimn numn kW kw kW kW kW
E6F6 | 1000x600x850/1040| 58x41x30,5 . 3 3 23 1.8 14,6

General characteristics: ® external structure in stainless steel @ work top in padded stainless steel Aisi 304 with 18/10 e
ergonomic control knobs in heat-resistant material ® side panels with profile to cover fitting edge and align and join more than
one unit @ upper chimney in stainless steel Alsi 304,

Electric plates: ® rapid heating electric plates in cast iron e safety device Lo stop overheating @ seven heat positions to guarantee
most correct temperature seiting e each plate is equipped with a light to show it is on.

Electric oven: ® multi-function oven with grill e internal lighting e door with double glazed tempered glass e adjustable
oven thermostat 0-250°C @ oven compartment in anti-acid ceramic painted steel sheet.

Allgemeine Konstruktionsmerkmale: ® Auflenstrultur aus rostfreiem Stahl @ Tiefgezogene Arbeitsplatte aus rostfreiem
steel Aisi 304 with 18/ 10 e Ergonomische Bedienungs-Drehschalter aus athermischem Maierial @ Seltenkanten mit Profil fiir
die Aufnahme der Verbindungsabdeckung, welches die Ausrichtung und Verbindung mehrerer Gerdte ® Oberer Kamin aus
rostfreiem Stahl AISI 304.

Elektrokochplatten: e Elektrokochplatten aus schnellheizendem Gusseisen e Sicherheitsvorrichtung gegen mégliche
Uberhitzungen o 7-stelliger Schalter [ir eine op le Temperaturei liung e Zu jeder Platte gehort eine Kontrolleuchte,

die deren Betrieb anzeigt.
Elektrobackafen: ® Multifunktionsbackofen mit Grill e Innenbeleuchtung e Tir mit doppeltem gehdrietern Glas ® Von 0-
250°C einstellbarer Backofenthermostat ® Garraum aus sdurefest emailliertem Blech.

Caracteristicas generales: e estructura exterior de acero inoxidable ® mesa de trabajo empotrada de acero inoxidable
304- 8/10 e pomos de mando de material atérmico ergonomico e bordes laterales con un perfil para alojar una cubre
|unta que permite la alineacién y la union de varios aparatos @ chimenea superior de acero inoxidable AISI 304.
has e icas: @ planchas eléctricas de fundicién de calentamiento rapido e dispositivo de seguridad contra posibles
sobrecalentamientos e conmutador de siete posiciones para una 6ptima regulacién de la temperatura e cada plancha
consta de una lampara testigo para indicar el funcionamient.
Horno eléctrico : @ horno de funciones multiples con grill @ liluminacion interior @ puerta con doble cristal Lcmg:lada .
termostato del horno regulable 0-250°C '@ camara del horno de chapa esmaltada porcelanada antiacido.

Dimensions ext. | Dimens.oven |Dimens.cupboard| Plate | Plate | Power | Power | Power tot.
WxDxH Abmessungen| Abmessungen | Platte | Platte | Leistu Leist Gesami-
Mod Ausennmasse backofen schrank Plancha |Plancha [PotencialPotencial leistun
: Medidas Medidas armario forno llel. | Potencia fot.
Medidas ext.LxPxAl horno forno ggll el.
1.5 2.6 forno rill el.
mm mm mm kW KW KW kW KW
E6FAG6(1000x600x850/1040| 42x42x31.,5 37x36x55 3 3 22 1.8 14,5

General characteristics: e external structure in stainless steel ® work top in padded stainless steel Aisi 304 with
18/10 side panels with profile to cover fitting edge and align and join more than one unit @ ergonomic control knobs
in heat-resistant material ® internal lj%lung o door with double gllgzed tempered glass @ oven compartment in ceramic
painted anti-acid steel sheet @ upper chimney in stainless steel Aisi304. Burners: @ burner power 2.7 kW and 3.1 kW
@ bronze moulded taps with safety valve with thcrmn—coug}lng for automatic block of the gas supply to burners
@ clectronic burner ignition e anti-acid painted cast iron . Electric oven: @ multi-function oven with e adjustable
oveln uth_lerg_]?]stat 0-250°C. Gas oven: e valve operated gas oven with adjustable thermostat e electronic ignition
® electric .

Al Konstruktionsmerkmale: e Au truktur aus rostfreiem Stahl @ Tiefgezogene Arbeitsplatte aus rostfreiem
Stahl AISI 304 18/ 10 Seitenkanten mit Profil fiir die Aufnahme der Verbindungsabdeckung, welches die Ausrichtung
und Verbindung mehrerer Gerdte ® Drehschalter aus athermischem Material » Innenbe!euchﬂma%jl Tiir mit doppeltem
gehdrtetemn Glas e Garraum aus saurefest emailliertem Blech  Oberer Kamin aus rostfreiem Stahl AISI 304. Brenner:
® Brennerleistung 2.7 kW und 3.1 kW e Hahne aus gesenkgeschmiedetem Messing mit Thermoelement-Sicherung fiir die
automatische Unterbrechung der Gaszufuhr zu den Brennern e Elektronische Ziindung der Brenner ® Séurefest emaillierte
Gusseisenroste. Elektrobackafen: e Multifunktionsbackofen mit Grill @ Von 0-250°C einstellbarer Backofenthermostat.
Gasbackofen: e Ventil-Gasbackofen mit verstellbarem Thermostat ® Elektronische Zindung e Grill elektrico.

Caracteristicas generales: ® estructura exterior de acero inoxidable ® mesa de trabajo empotrada de acero inoxidable
304 - 8/10 bordes laterales con un perfil para alojar un cubre juntas que permite la alineacion y la union de varios
aparatos @ pomos de mando de material atérmico ergonémico e iluminacion interior @ puerta con doble cristal templado
® camara del horno de chapa esmaltada porcelanada e chimenea superior de acero inoxidable AISI 304. Que: ores:
e potencia de los quemadores 2,7 Kw y 3.1 Kw e grifos de laton estampado, con seguridad con termopar para la
interrupcion automatica de la alimentacion del gas a los quemadores o encendido electronico de los quemadores
° lﬁacs de fundicion esmaltada antiacido. Horno eléctrico: @ horno de funciones multiples con grill @ termostato
del g_’hnon']lgcﬁld.ﬂblc 0-250°C. Horno de gas: e horno de gas con valvula por termostato regulable @ encendido electronico
» e co.

. i Dim. Burner | Burner | Power |Power tol.] Power | Power
Dlmg\r}ggng = Dil}lﬁg‘lsegyen cupboard |Brenner|Brenner| Leistu Gesami-
Mod. | Ausennmasse sungen Abmes. | Quem. | Quem. |Potencia| leistung |Potencia| Potencia
BxTxH backofen sungen - Pot.tot. oven | grill elec,
Medidas Medidas schrank backofen backofen el
ext.LxPxA horno Medidas 2,7 3.1 horno horno eléct.
mm i armario kW kW gas kW gas kW el. kW kW
| G4SF6 | 600x600x850/1040| 42x31,5x42 e 2 2 22 13,8 . 0
|G4SFE6| 600x600x850/1040| 42x31.5x42 ° 2 2 ° 11.6 22 1.8

General characteristics: ® external structure in stainless steel ® work top in padded stainless steel Aisi 304 with
18/10 side panels with profile to cover fitting edge and align and join more than one unit @ ergonomic control knobs
in heat-resistant material @ internal lighting e door with double ﬁazed tempered glass e oven compartment in ceramic
painted anti-acid steel sheet ® upper chimney in stainless steel Aisi304. Burners: e burner power 2.7 kW and 3.1 kW
® bronze moulded taps with safety valve with thermo-coupling for automatic block of the gas supply to burners
o electronic burner ignition e anti-acid painted cast iron grill glectrle oven: @ multi-function oven with e adjustable
oveln um_le:ég?lslat 0-250°C. Gas oven: ® valve operated gas oven with adjustable thermostat e electronic ignition
® electric :

Al.lﬁunelna Konstrulti kmale: ® Auflenstruktur aus rostfreiem Stahl e Tiefgezogene Arbeltsmme aus rostfreiem
Stahl AISI 304 18/ 10 Seitenkanten mit Profil fir die Aufnahme der Verbindungsabdeckung, welches die Ausrichtung
und Verbindung mehrerer Gerdte @ Drehschalter aus athermischem Material ® Innenbeleuchtung e Tilr mit doppeltem
gehdrtetem Glas e Garraumn aus sdurefest emailliertem Blech @ Oberer Kamin aus rostfreiem Stahl AISI 304. Brenner:
@ Brennerleistung 2.7 kW und 3.1 kW e Hahne aus gesenkgeschmiedetem Messing mit Thermoelement-Sicherung fiir die
automatische Unterbrechung der Gaszufuhr zu den Brennern e Elektronische Ziindung der Brenner ® Sdurefest emaillierte
Gusseisenroste. Elektrobackafen: ® Multifunktionsbackafen mit Grill @ Von 0-250°C einstellbarer Backofenthermostat.
Gasbackafen: ® Ventil-Gasbackofen mit verstellbarem Thermostat e Elektronische Ziindung e Grill elektrico.

Caracteristicas generales: e estructura exterior de acero inoxidable # mesa de trabajo empotrada de acero inoxidable
304 - 8/10 bordes laterales con un perfil para alojar un cubre juntas que permite la alineacion y la unién de varios
aparatos @ pomos de mando de material atérmico ergonomico @ iluminacion interior ® puerta con doble cristal templado
@ camara del horno de chapa esmaltada porcelanada e chimenea superior de acero inoxidable AISI 304. Qnemdgna:
e potencia de los quemadores 2,7 Kw y 3.1 Kw e grifos de laton estampado, con seguridad con termopar para la
interrupcion automatica de la alimentacion del gas a los quemadores e encendido electronico de los quemadores

arrillas de fundicion esmaltada antiacido. Horno eléctrico: @ horno de funciones multiples con grill e termostato

d glrillllnrr;p le 0-250°C. Horno de gas: @ horno de gas con valvula por termostato regulable e encendido electronico
L] elecirico.
s i A Burner | Burner| Power [Power tot] Power | Power
Dimensions ext. th;gl;l:eg\_.'en cuDlm 4 |Bre e | eintung | Ge %1 Letst
Mod. Ausennmasse sungen mes- | Quem. | Quem. |Potencia| leistung |Potencia|Potencia
backéfen | sungen i Pot.tot oven | grill elec.
Medidas Medidas schrank backolen backofen I.!r(rlll el.
ext.LxPxA horno Medidas 2,7 3.1 horno horno | grill eléct.
mm mm armario KW K gas kW gas kW el. kW KW
G6SF6 | 1000x600x850/1040| 58x43x30.5 2 3 3 3 20,7 . 1.8
G6SFE6| 1000x600x850/1040| 58x41x30.5 ® 3 3 A 174 23 1.8

General characteristics: ® external structure in stainless steel ® work top in padded stainless steel Aisi 304 with
18/10 side panels with profile to cover fitting edge and align and join more than one unit @ ergonomic control knobs
in heat-resistant material ® internal lighting e door with double %mﬁ tempered glass @ oven compartment in ceramic
painted anti-acid steel sheet @ upper chimney in stainless steel Aisi304. Burners: ® burner power 2.7 kW and 3.1 kW
® bronze moulded taps with safety valve with thermo-ccug}l;g for automatic block of the gas supp]¥ to burners
@ clectronic burner ignition e anti-acid painted cast iron grill tric oven: @ multi-function oven with grill e adjustable
ove]n &er&(})}stat 0-250°C. Gas oven: @ valve operated gas oven with adjustable thermostat e electronic ignition
@ electric o

AIW Konstruktionsmerkmale: ® Auflenstruktur aus rostfreiem Stahl e Tiefgezogene Arbeitsplatte aus rostfreiem
Si AISI 304 18/ 10 Seitenkanten mit Profil fiir die Aufnahme der Verbindungsabdeckung, welches die Ausrichtung
und Verbindung mehrerer Gerdte @ Drehschalter aus athermischem Material ® Innenbeleuchtung e Tiir mit doppeltern
gehdrtetem Glas e Garraum aus sdurefest emailliertem Blech @ Oberer Kamnin aus rostfreiem Stahl AISI 304. Brenner:
® Brennerleistung 2.7 kW und 3.1 kW e Hahne aus kgeschmiedetem Messing mit Thermoelemeni-Sicherung fiir die
automatische Unierbrechung der Gaszufuhr zu den Brennern e Elektronische Zindung der Brenner  Saurefest emaillierte
Gusseisenroste. Elektrobackafen: e Multifunktionsbackofen mit Grill @ Von 0-250°C einstellbarer Backofenthermostat.
Gasbackofen: e Ventil-Gasbackofen mit verstellbarem Thermostat e Elektronische Ziindung e Grill elektrico.

Caracteristicas generales: @ estructura exterior de acero inoxidable @ mesa de trabajo empotrada de acero inoxidable
304 - 8/10 bordes laterales con un perfil para alojar un cubre juntas que permite la alineacion y la union de varios
aparatos ® pomos de mando de material atérmico ergonémico e iluminacion interior @ puerta con doble cristal templado
o camara del horno de chapa esmaltada porcelanada e chimenea superior de acero inoxidable AISI 304. res:
e potencia de los quemadores 2,7 Kw y 3.1 Kw e grifos de latén estampado, con seguridad con termopar para la
interrupcion automatica de la alimentacion del gas a los quemadores e encendido electronico de los quemadores
o parrillas de fundicion esmaltada antiacido. Horno eléctrico: ® horno de funciones mﬂltlg}les con grill @ termostato
2211_];1?11'!19 regulable 0-250°C. Horno de gas: @ horno de gas con valvula por termostato regulable e encendido electronico
elecirico.

; g Burner | Burner| Power [Power tot] Power | Power
D‘"“f{r‘fﬁ’{'ﬁ et D“Rﬁ’ﬂfegf’e“ cu“ﬂ%’mﬂ Brenner|Brenner| Leist Gesamt- lxistunﬁ
Mod. Ausennmasse sungen Abmes- | Quem. | Quem. |Potencial leistung [Potencia|Potencia
backoéfen | sungen o Pot.tot. oven | grill elec.
Medidas Medidas schrank backolen backofen Il el.

ext.LxPxA horno Medidas 2.7 3,1 horno horno eléct,
mim mm armario kW kW gas kW gas kW | el kW kW
IG6SFAG | 1000x600x850/1040| 42x42x30 | 37x36x55 3 2 272 19,6 ° 1.8
GOSFEAG| 1000x600x850/1040f 42x42x31,5 | 37x36x55 3 3 e 17.4 2,2 1,8




Installation diagram - Installationsschema - Esquemas de instalacion

@ Power connection - Elektrischer Anschluss - Entrada cable de alimentacion
© Gas connection - Gasanschluss - Toma de gas G 1/2"

@ Unipotential connection - Aquipotentialanschluss - Equipotencial
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MBM S.r.l. - Strada Brescello Cadelbosco, 33/37/39 - 42041 Brescello (RE) - Italy
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